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Introduction a la qualité des eaux destinées a la consommation humaine

La qualité bactériologi
Pour la santé publique, la qualité bactériologique de I'eau destinée a la consommation humaine est une préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans I'intestin des hommes et des animaux.
La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans I'eau laisse suspecter la possibilité de présence de
micro-organismes dangereux pour I'homme (pathogénes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de I'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée a partir de la proportion,
exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans I'année (sur
trois ou cing années s'agissant des petites UDI).

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaine captage - traitement - stockage
- distribution.

En prévention, il est obligatoire réglementairement, de préserver les points de captage par des périmétres de protection.
Il est également nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et I'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations
bactériologiques. Les précautions a prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages aprés I'entretien annuel
obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimique

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut étre bénéfique a la
santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux.

Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent
majoritairement a la minéralisation totale de I'eau. La dureté, exprimée en degrés francgais, représente la teneur en calcium et en
magnésium. A partir de 20°F environ, et en fonction de la température, I'eau est susceptible d'étre entartrante (dépbt de
calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deca de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le
go0t, I'odeur et la formation de dépét. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganése, du zinc, du phosphore.

Les parameétres azotés (nitrates, nitrites et ammoniaque) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte
concentration peut présenter des risques sanitaires particuliers, notamment pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/L est favorable a la prévention des caries dentaires alors
que des concentrations supérieures peuvent entrainer des effets néfastes pour la santé (au-dela de 2 a 3 mg/L).

Les parameétres organoleptiques sont destinés a évaluer |'aspect de I'eau (turbidité), I'odeur et la saveur ainsi que la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine
industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles
d'apparaitre en fonction des doses absorbées et de la durée de consommation, sans négliger les autres apports alimentaires ou
environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connafitre la concentration en désinfectant résiduel dans I'eau du
réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de I'eau, le pH (acidité ou basicité de I'eau), la conductivité
(évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur a 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure a 200
microS/cm) sont les signes d'une eau pouvant étre agressive, c'est a dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en
contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la santé en présence, par exemple, de canalisations en
plomb.
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L'organisation ntrole sanitair
L'eau potable est un des produits alimentaires les mieux contrélés.

Outre ['auto-surveillance a exercer par I'exploitant, les installations de production et de distribution de I'eau potable sont
soumises a un contrdle mis en oeuvre par I'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrdle s'applique sur I'ensemble des réseaux,
depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type de contrdles et d'analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont adaptés a I'origine et la nature
des eaux, aux traitements mis en ceuvre et a I'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des
points représentatifs sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministére de la Santé.

En cas de dépassement de normes, I'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction
nécessaires. Les mesures prises peuvent aller dans les cas les plus graves, jusqu'a recommander la non utilisation de I'eau pour les
besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contréle sanitaire permettent le suivi de la qualité et I'information de I'ensemble des
responsables, gestionnaires et consommateurs.

Le présent document constitue le bilan de qualité établi annuellement par I'ARS et adressé au maitre d'ouvrage et a I'exploitant.
Il est communicable au public.

Information des usagers

Les informations sur la qualité de I'eau (bilan annuel et/ou synthése annuelle), adressées par I'ARS, doivent étre affichées en
mairie.

De plus, I'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir étre consulté par tout usager qui en fait la demande.
Les éléments essentiels du bilan de qualité font I'objet d'une synthése établie par I'ARS a joindre a chaque facture d'eau.

De plus, en cas de risque sanitaire particulier lié a la qualité de I'eau, une information des usagers doit étre faite sans délai, par
I'exploitant et/ou le responsable des installations. Cette information est également a réaliser pour les eaux agressives, pour les
eaux régulierement contaminées sur le plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions particuliéres.

L'ensemble des résultats d'analyses du contréle sanitaire est accessible sur le site internet du Ministére chargé de la santé a
I'adresse: https:/[sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont disponibles a
I'adresse: https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommandations de consommation

Plomb et métaux

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter I'accumulation dans I'organisme. Il est donc recommandé lorsque I'eau a
stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail), de ne pas utiliser I'eau froide
du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments pendant une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable
(voire une douche si la salle d'eau est alimentée par la méme colonne montante dans la cuisine) permet d'éliminer I'eau ayant
stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure I'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques
dissous dans I'eau.

Ces recommandations de consommation doivent étre particulierement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en
bas age en présence de canalisations en plomb (canalisations internes des habitations jusque dans les années cinquante,
branchements publics jusque dans les années soixante). A ce titre, le remplacement des branchements publics en plomb est une
obligation pour les responsables de réseaux, avec un délai de réalisation échu au 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser I'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des
légumes et des pates...) dans la mesure oU une température élevée favorise la migration des métaux dans I'eau. Les commerces ou
entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser I'eau du réseau pour la fabrication des denrées alimentaires qu'aprées un
écoulement prolongé correspondant a la contenance des canalisations intérieures de |'établissement.
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Fluor
Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut étre recommandé lorsque la concentration en
fluorures dans I'eau est inférieure a 0,3 mg/L : demander conseil a votre médecin ou votre dentiste.

Légionelles

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude
sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire a 50°C minimum et a 55°C
maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de br0lure. Il est également fortement conseillé de vidanger et de
détartrer régulierement les ballons d'eau chaude, ainsi que de nettoyer et de détartrer les pommes et flexibles de douches, et les
filtres de robinet (a remplacer si I'état d'usure le nécessite).

Les normes de qualité de I'eau de consommation

Le programme de contrdle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en
droit frangais, notamment par des arrétés modifiés du 11 janvier 2007. Les normes de qualité font I'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramétres dont la présence dans I'eau présente des risques immédiats ou a plus long terme
pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramétres microbiologiques que des substances chimiques tels
que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de

la désinfection de I'eau.

L'eau destinée a la consommation humaine doit étre conforme aux limites de qualité.

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des parameétres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de
production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux concentrations normalement présentes dans I'eau, ces
substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations et/ou étre a I'origine d'inconfort ou de
désagrément pour le consommateur.

L'eau destinée a la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.

Les valeurs indicatives

Les valeurs indicatives concernent des paramétres chimiques pour lesquels il n'existe pas d'exigences de qualité définies dans la
Iégislation européenne. Elles permettent d'évaluer la qualité de I'eau et de gérer la présence de ces parametres. Ces valeurs
concernent aujourd'hui uniquement les métabolites de pesticides non pertinents aprées évaluation de I'Anses (valeur indicative :
0,9 microgramme/L). A terme, d'autres paramétres pourraient &tre intégrés avec des valeurs indicatives.

L'eau destinée a la consommation humaine doit satisfaire aux valeurs indicatives.

Les valeurs de vigilance

Les valeurs de vigilance concernent des paramétres d’intérét ou des parameétres dits « émergents », qui constituent un sujet de
préoccupation sanitaire (perturbateurs endocriniens suspectés, médicaments, microplastiques, ...). Ces parameétres font I'objet
d’une surveillance dans le cadre d’'un mécanisme de vigilance qui permet d’organiser un suivi et d’acquérir des connaissances sur
ces paramétres.

Si ces valeurs ne sont pas respectées, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit réaliser une
surveillance de ces paramétres et/ou mettre en place des mesures correctives.
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Partie A : Informations sur les installations de I'unité de gestion

Organisation de I'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de I'eau potable est un service public mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de communes, maitre
d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut-étre réalisée soit en régie communale, syndicale ou communautaire,
soit confiée par délégation de service public a une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un méme maitre d'ouvrage et un méme exploitant.

Description sommaire d'un systéme d'alimentation en eau

Un systéme d'alimentation en eau potable peut étre schématisé par trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de I'eau :

Il s'agit de la ressource : captage ou mélange de captages qui peut étre d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou
superficielle (riviere, canal, retenue...).

Les prélévements effectués sur les captages caractérisent I'eau brute avant tout traitement ou I'eau distribuée si aucun
traitement n'est mis en oeuvre.

2. La production d'eau

Il s'agit du lieu ou sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus
sophistiqués (filiere de traitement compléte). Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas
traitées.

Les prélevements effectuées caractérisent I'eau mise en distribution aux abonnés : ils sont réalisés en sortie de station de
traitement-production ou au point de mise en distribution (premier abonné du réseau).

3. La distribution de I'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une méme unité technique, une qualité d'eau homogene, les mémes
exploitants et maftres d'ouvrage.

Les prélévements effectués sur |'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de |'eau desservie aux usagers.
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Données sur les ressources de l'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rappels réglementaires :

L'instauration et le respect des périmetres de protection autour des captages d'eau destinée a la consommation humaine est une
obligation légale ancienne. Créée par la premiére loi sur I'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captage, cette obligation a
été étendue, par la seconde loi sur I'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection
naturelle et a tous les captages par la loi relative a la politique de santé publique du 9 ao(t 2004.

L'absence de mise en place de périmétres de protection peut engager la responsabilité pénale du maftre d'ouvrage du captage.

Les périmétres de protection sont instaurés lorsqu'un arrété de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet. Les
documents d'urbanisme doivent étre mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est fourni en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de I'arrété du 2 mai 2007 et de la circulaire n°®12/DE
du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Regles de calcul :

La valeur de I'indicateur est fixée comme suit :
0% Aucune action.
20% Etudes environnementales et hydrogéologiques en cours.
40% Auvis de I'hydrogéologue agréé signé.
50% Dossier recevable déposé en préfecture.
60% Arrété préfectoral signé.
80% Arrété préfectoral complétement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux
terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.
100% Procédure de suivi de I'application de I'arrété.

Pour atteindre 100%, la collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective et pérenne du respect des prescriptions de
I'arrété de déclaration d'utilité publique instaurant les périmétres de protection réglementaires autour de ce captage. Il est
demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis a I'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Le tableau ci-dessous résume la position administrative des captages alimentant I'unité de gestion.

Gestionnaire du ou des captages : C.A. GAP TALLARD DURANCE CURBANS

.. . . .. . Indicateur
Descriptif du ou des captages Situation administrative d'avancement
Avis . P .

Commune Code Etat de la . Avis Arrété Indice de

Nom Type d'implantation BRGM procédure hydrggfgéogue CODERST DuUP protection
SOURCE DES COGNETS N°2 SOURCE A DRAINS CURBANS 08934X0065 P’&gﬁ;;‘:&g}{g)‘ée 11/02/2002 20/05/2007  18/07/2007 80 %
SOURCE DE L'USCLAYE SOURCE CURBANS 08933X0099 P’ggi‘f;ﬁﬁ,g’“ 11/02/2002 29/05/2007 40 %
SOURCE DES COGNETS N°1 SOURCE A DRAINS CURBANS 08934x0086 FProcedure terminge 11/02/2002 29/05/2007  18/07/2007 80 %

(captage public)



Données sur les unités de distribution de I'unité de gestion

004000295 - CURBANS VILLAGE

Population alimentée

Population permanente Population été

345 345

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt N° INSEE Commune Zone alimentée

004 04066 CURBANS VILLAGE
004000296 - QUARTIER LE PIN-ROUSSET
Population alimentée

Population permanente Population été

218 218

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt N° INSEE Commune Zone alimentée

004 04066 CURBANS HAMEAU LE PIN ROUSSET

Population hiver

345

% de la commune alimentée

60

Population hiver

218

% de la commune alimentée

37,951
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Population décret

345

Population alimentée (hab.)

345

Population décret

218

Population alimentée (hab.)

218
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Partie B : Qualité de I'eau distribuée par unité de distribution

Le bilan annvel la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. Il porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette zone et les
installations qui I'alimentent : la station de traitement-production quand I'eau est distribuée aprés traitement, la ressource quand
I'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue |'unité de distribution logique (UDL).

Pour plus d'informations, se reporter en annexe 2.

L'indicateur global de qualité :

Sur la base des résultats d'analyses de 'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation
sanitaire sur la qualité de I'eau distribuée.

L'indicateur global prend en compte les 30 paramétres (ou familles de paramétres) recherchés dans le cadre du contrdle sanitaire
de I'eau distribuée et faisant I'objet d'une limite de qualité. Il correspond au classement le plus défavorable de I'ensemble de ces
30 parameétres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contréle sanitaire, des contrdles renforcés et des recontroles, des
lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de I'eau de I'ensemble de I'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cing années) peuvent également étre pris en compte dans le

calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de I'année du bilan est insuffisant pour réaliser le calcul (cas des petites
unités de distribution).

B Eau de qualité convenable ayant fait I'objet de non-conformités limitées
C Eau de qualité insuffisante ayant pu faire I'objet de limitation de consommation
D Eau de mauvaise qualité ayant pu faire I'objet d'interdiction de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :
004000295 - CURBANS VILLAGE

004000296 - QUARTIER LE PIN-ROUSSET
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Unité de distribution CURBANS VILLAGE (004000295)

Caractéristiques qualitatives par parameétre mesuré sur I'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélévements réalisés sur I'unité de distribution et les installations
qui I'alimentent, c'est a dire la station de traitement-production, quand I'eau est distribuée aprés traitement ou la ressource,
quand I'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue I'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les parameétres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité
apparaissent en orange. Les paramétres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en
rouge.

Les parameétres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de
qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : CURBANS VILLAGE Code : 004000295
Limites de qualité |Références de qualité ':2 :Isi‘:r:seg:
Paramétres Unité Nb. de Valeur Valeur Valeur
valeurs mini moy maxi
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 5 0,00 6,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 5 0,00 1,00
BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /700ML - MF n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 5 8,60 14,38 20,00

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure & 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
LLIJDT)B(LQ)WE’ NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 3 0,14 0,21 0,33
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(CI2)/L 5 0,00 0,00 0,00
CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 5 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE /2 =A L’EQUILIBRE/.? = LFGEREMENTAGRESSIVE/AI = EAU AGRESSIVE)
?MI) Au départ d,e Iajistribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
a limite de qualité de 1 NFU.

PH unité pH 6,50 9,00 5 7,60 7,70
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET of 2 24,95 26,30
TITRE HYDROTIMETRIQUE of 2 40,89 41,59
MINERALISATION

CHLORURES mg/L 250,00 2 1,10 1,20 1,30
CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 5 783,00 805,00 860,00
SULFATES mg/L 250,00 5 180,00 188,00 200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 5 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 50,00 2 0,00 0,27 0,54
NITRITES (EN NO2) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)

QSL'FDCE),\F;IE&GLEUORO TRIDECANE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
QSL'FDCE),\F;IE&GLEUORO UNDECANE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO UNDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-DECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-NONANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00

ACIDE PERFLUORO-OCTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
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Code : 004000295

Limites de qualité

Références de qualité

Nb. valeurs en

s - Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
Parametres Unite o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.

ACIDE PERFLUOROBUTANOIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE  microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
QSL'E(E,SFSGLEUORODODECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODODECANOIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANOIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEXANOIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE  microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANOIQUE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE SULFONIQUE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
D SULFONIQUE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
PERFLUOROHEXANE SULFONATE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
SOMME DE 20 PFAS microgrammeyL 0,10 1 0,00 0,00 0,00




Unité de distribution CURBANS VILLAGE (004000295)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Parameétres d’intérét sanitaire (limites de qualité

Qualité bactériologique

Nombre de prélevements 5
Nombre de prélévements non-conformes 0
Conformité aux limites de qualité* 100,00 %

* Ne tient pas compte des dérogations

Conclusion sanitaire sur la qualité de I'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut étre consommée par tous.

Indicateur global de qualité

C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire I'objet de limitation de consommation
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Qualité physico-chimique
6
0

100,00 %

Qualité bactériologique

Nombre de prélevements 5
Nombre de prélevements non satisfaisants 0
Respect des références de qualité 100,00 %

Observations [ recommandations techniques :

Qualité physico-chimique
6
0

100,00 %
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Unité de distribution QUARTIER LE PIN-ROUSSET (004000296)

Caractéristiques qualitatives par parameétre mesuré sur I'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélévements réalisés sur I'unité de distribution et les installations
qui I'alimentent, c'est a dire la station de traitement-production, quand I'eau est distribuée aprés traitement ou la ressource,
quand I'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue I'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les parameétres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité
apparaissent en orange. Les paramétres ayant fait I'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en
rouge.

Les parameétres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de
qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : QUARTIER LE PIN-ROUSSET Code : 004000296
Limites de qualité |Références de qualité ':2 :zlsil:;i:':
Paramétres Unité Nb. de Valeur Valeur Valeur
valeurs mini moy maxi
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 5 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 5 0,00 0,00
BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /700ML - MF n/(100mL) 0,00 5 0,00 0,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 5 6,10 12,24 19,10

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure & 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 5 0,00 0,00 0,00
LLIJDT)B(LQ)WE’ NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 3 0,00 010 0,21
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(CI2)/L 5 0,00 0,00 0,00
CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 5 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE /2 =A L’EQUILIBRE/3 = LFGEREMENTAGRESSIVE/AI = EAU AGRESSIVE)
?MI) Au départ d,e Iajistribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
a limite de qualité de 1 NFU.

PH unité pH 6,50 9,00 5 7,40 7,50
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET of 2 25,10 26,15
TITRE HYDROTIMETRIQUE of 2 47,06 52,86
MINERALISATION

CHLORURES mg/L 250,00 2 1,80 2,65 3,50
CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 5 846,00 908,40 954,00
SULFATES mg/L 250,00 5 210,00 250,00 280,00 3
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 5 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 50,00 2 0,00 0,00 0,00
NITRITES (EN NO2) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)

QSL'FDCE),\F;IE&GLEUORO TRIDECANE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
QSL'FDCE),\F;IE&GLEUORO UNDECANE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO UNDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-DECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-NONANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00

ACIDE PERFLUORO-OCTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
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Unité de distribution : QUARTIER LE PIN-ROUSSET Code : 004000296
.. L (e s Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 3
Paramétres Unité Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
o . o ) valeurs mini moy maxi e ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
ACIDE PERFLUOROBUTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
QSL'E(E,SFSGLEUORODODECANE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODODECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEXANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE SULFONIQUE DE microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
PR SBS — T om oo om
PERFLUOROHEXANE SULFONATE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00

SOMME DE 20 PFAS microgramme/L 0,10 1 0,00 0,00 0,00




Unité de distribution QUARTIER LE PIN-ROUSSET (004000296)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE / 1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité :

Installation

UDI : QUARTIER LE PIN-ROUSSET

Installation

TTP: UV LE PIN-ROUSSET

Parameétre
SULFATES
SULFATES

Paramétre
SULFATES

Date

14/01/2025

06/10/2025

Date

14/08/2025

Résultat

280,00 mg/L

280,00 mg/L

Résultat

260,00 mg/L

Limites de qualité

Mini Maxi

Limites de qualité

Mini Maxi
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Références de qualité
Mini Maxi
250,00
250,00

Références de qualité
Mini Maxi
250,00
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Unité de distribution QUARTIER LE PIN-ROUSSET (004000296)

Liste des dossiers de non-conformité en 2025

Lors d'un dépassement d'une limite de qualité, un dossier de non-conformité est ouvert. Ce dossier renferme diverses
informations relatives a la gestion de cette non-conformité, notamment le résultat des investigations menées par I'exploitant.
Des dossiers de non-conformité pourront étre créés lors des dépassements de références de qualité pour certains paramétres et
certaines situations, jugées plus sensibles (paramétres bactériologiques, aluminium, turbidité ...).

Le tableau ci-dessous regroupe I'ensemble des dossiers créés, et retourne la somme cumulative des durées de non-conformité
pour les installations concernées.

Paramétre Installation Résultat

SULFATES UDI : QUARTIER LE PIN-ROUSSET 940 jour(s)

SULFATES TTP: UV LE PIN-ROUSSET 1016 jour(s)



Unité de distribution QUARTIER LE PIN-ROUSSET (004000296)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Parameétres d’intérét sanitaire (limites de qualité

Qualité bactériologique

Nombre de prélevements 5
Nombre de prélévements non-conformes 0
Conformité aux limites de qualité* 100,00 %

* Ne tient pas compte des dérogations

Conclusion sanitaire sur la qualité de I'eau distribuée
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Qualité physico-chimique
6
0

100,00 %

L'eau distribuée est de bonne qualité mais présente des concentrations en sulfates supérieures a la référence de qualité.
Pour les nourrissons, en raison d'éventuels effets laxatifs, |'utilisation pour la boisson et la préparation des aliments est

déconseillée.

Indicateur global de qualité

C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire 'objet de limitation de consommation

Qualité bactériologique

Nombre de prélevements 5
Nombre de prélevements non satisfaisants 0
Respect des références de qualité 100,00 %

Observations [ recommandations techniques :

Qualité physico-chimique
6
3

50,00 %
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Partie C : Bilan a I'échelle de I'unité de gestion

Qualité bactériologique par installation de I'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année TTP - UV LE PIN-ROUSSET

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 2

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 6

Année TTP - UV CURBANS

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 2

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %
Nombre de prélevements : 6
Année UDI - CURBANS VILLAGE
Conformité sur I'installation : 100,00 %
2023
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur I'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur I'installation : 100,00 %
2025
Nombre de préléevements : 3

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 9

Année UDI - QUARTIER LE PIN-ROUSSET

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 3

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 9

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélévements : 30
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Qualité physico-chimique par installation de I'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année TTP - UV LE PIN-ROUSSET

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 2

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 6

Année TTP - UV CURBANS

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 2
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 2

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 6

Année UDI - CURBANS VILLAGE
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2023
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 4
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 4

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 1

Année UDI - QUARTIER LE PIN-ROUSSET

PO Conformité sur l'installation : 100,00 %
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2024
Nombre de préléevements : 3
Conformité sur l'installation : 100,00 %
2025
Nombre de prélévements : 4

Conformité pour l'installation sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélevements : 10

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans: 100,00 %

Nombre de prélévements : 33
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Annexes

Liste des sigles

Statistiques par installation sur les données du contréle sanitaire réalisé
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Liste des sigles

AP Arrété préfectoral

ARS Agence régionale de santé

BRGM Bureau de recherches géologiques et miniéres
CAP Captage

CODERST  Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
DGS Direction générale de la santé

DUP Déclaration d'utilité publique

MCA Mélanges de captages

PLU Plan local d'urbanisme

TTP Station de traitement-production

UDI Unité de distribution

UGE Unité de gestion et d'exploitation

PRPDE Personne responsable de la production et la distribution d'eau
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Statistiques par installation sur les données du contréle sanitaire réalisé en 2025

Les résultats présentés dans les tableaux suivants sont issus des prélévements réalisés sur les installations de I'unité de gestion et
d’exploitation. lls ne sont pas tous représentatifs de la qualité de I'eau distribuée.

Dans le tableau ci-dessous les paramétres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux références de qualité
apparaissent en marron. Les paramétres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux limites de qualité apparaissent en
rouge. Les parameétres ayant fait I'objet d'au moins une non-conformité aux limites et d'au moins une non-conformité aux
références de qualité apparaissent en violet.

CAP : SOURCE DES PLAINES (004000293)

i . s . Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 2
Paramétres Unité Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
. . . . valeurs mini moy maxi L. .
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES ARYLOXYACIDES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 1 2 2
*)
CARBONATES mg(CO3)/L 1 0,00 0,00
HYDROGENOCARBONATES mg/L 1 395,00 395,00
PH unité pH 1 7,30 7,30
PH D'EQUILIBRE A LA T° ECHANTILLON unité pH 1 7,37 7,37

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE /2 =A L’EQUILIBRE/.? = LFGEREMENTAGRESSIVE/‘I = EAU AGRESSIVE)
5**/) Au départ d/e Ia(;jistribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
a limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 1 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 1 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 1 0,00 0,00 0,00
TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE NFU (sur

CAP) () NFU 1 0,22 0,22 0,22

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

2,5-DICHLOROPHENOL microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
3-CHLOROPHENOL microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
S D Il LOROPHENOLET DU icrogrammelL 1 0,00 0,00 0,00
DR O SARBURES DISSOUS OU mg/L 1,00 1 0,00 0,00 0,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPERATURE DE L'EAU °C 1 9,70 9,70 9,70
FER ET MANGANESE

FER DISSOUS microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
MANGANESE TOTAL microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

METABOLITES NON PERTINENTS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

METABOLITES PERTINENTS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 20 000,00 1 0,00 0,00

ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 10 000,00 1 0,00 0,00
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CAP : SOURCE DES PLAINES (004000293)

. L (e . Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
Parametres Unité . P g
. . . . valeurs mini moy maxi L. .
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
MINERALISATION
CALCIUM mg/L 1 100,60 100,60 100,60
CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 1 670,00 670,00 670,00
CHLORURES mg/L 200,00 1 1,20 1,20 1,20
POTASSIUM mg/L 1 0,50 0,50 0,50
MAGNESIUM mg(Mg)/L 1 28,80 28,80 28,80
SODIUM mg/L 200,00 1 3,50 3,50 3,50
SILICATES (EN MG/L DE SI02) mg(Sio2)/L 1 8,35 8,35 8,35
SULFATES mg/L 250,00 1 58,00 58,00 58,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
CARBONE ORGANIQUE TOTAL mg(C)/L 10,00 1 0,21 0,21 0,21
OXYGENE DISSOUS mg/L 1 9,80 9,80 9,80
OXYGENE DISSOUS % SATURATION % 1 93,10 93,10 93,10
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AMMONIUM (EN NH4) mg/L 4,00 1 0,00 0,00 0,00
NITRITES (EN NO2) mg/L 1 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 100,00 1 0,00 0,00 0,00
S aoL; TOTAL (EXPRIME EN mg(P205)/L 1 0,00 0,00 0,00
PESTICIDES ORGANOCHLORES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
ARSENIC microgramme/L 100,00 1 0,00 0,00 0,00
BORE MG/L mg/L 1,50 1 0,02 0,02 0,02
CADMIUM microgramme/L 5,00 1 0,00 0,00 0,00
FLUORURES MG/L mg/L 1 0,12 0,12 0,12
NICKEL microgramme/L 20,00 1 0,00 0,00 0,00
ANTIMOINE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
SELENIUM microgramme(Se 20,00 1 0,00 0,00 0,00
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
TETRACHLOROETHYLENE-1,1,2,2 microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
$EE§QCHLOROETHYLEN+TRICHLOROETH microgrammeyL 1 0,00 0,00 0,00
TRICHLOROETHYLENE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
PESTICIDES DIVERS
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES SULFONYLUREES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES PYRETHRINOIDES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
CHLORE LIBRE mg(ClI2)/L 1 0,00 0,00 0,00
CHLORE TOTAL mg(ClI2)/L 1 0,00 0,00 0,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

CHLOROPHENOL-4 microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00




CAP : SOURCE DES PLAINES (004000293)
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Parameétres

Unité

Limites de qualité

Références de qualité

Mini Maxi

Mini Maxi

Nb. de
valeurs

Valeur
mini

Valeur
moy

Valeur
maxi

Nb. valeurs en
dépassement

Limites Réf.

PESTICIDES STROBILURINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée




MCA : MELANGE SOURCES DES COGNETS (004002209)
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Limites de qualité

Références de qualité

Nb. valeurs en

s - Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
Parametres Unite o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES ARYLOXYACIDES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 1 2 2
*
CARBONATES mg(CO3)/L 1 0,00 0,00
HYDROGENOCARBONATES mg/L 1 300,00 300,00
PH unité pH 1 7,50 7,50
PH D'EQUILIBRE A LA T° ECHANTILLON unité pH 1 7,45 7,45

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et

la limite de qualité de 1 NFU.
ASPECT (QUALITATIF)
COULEUR (QUALITATIF)
ODEUR (QUALITATIF)

TURBIDITE NEPHELOMETRIQUE NFU (sur
MCA) (**)

PESTICIDES CARBAMATES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
2,5-DICHLOROPHENOL
3-CHLOROPHENOL

SOMME DU 2,4-DICHLOROPHENOL ET DU
2,5-DICHLOROPHENOL

HYDROCARBURES DISSOUS OU
EMULSIONNES

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
TEMPERATURE DE L'EAU
FER ET MANGANESE

FER DISSOUS
MANGANESE TOTAL

NFU

microgramme/L

microgramme/L

microgramme/L

mg/L 1,00

°C

microgramme/L

microgramme/L

METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

METABOLITES NON PERTINENTS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

METABOLITES PERTINENTS

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF
ENTEROCOQUES /100ML-MS
MINERALISATION

CALCIUM

CONDUCTIVITE A 25°C
CHLORURES

POTASSIUM

MAGNESIUM

SODIUM

SILICATES (EN MG/L DE S102)
SULFATES

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
CARBONE ORGANIQUE TOTAL

n/(100mL) 20 000,00
n/(100mL) 10 000,00
mg/L
microS/cm
mg/L 200,00
mg/L
mg(Mg)/L
mg/L 200,00
mg(Sio2)/L
mg/L 250,00
mg(C)/L 10,00

0,00
0,00
0,00

0,18

0,00
0,00

0,00

0,00

10,10

0,00
0,00

0,00
0,00

114,90
817,00
1,40
0,70
33,50
9,50
1,02
210,00

0,53

0,00
0,00
0,00

0,18

0,00
0,00

0,00

0,00

10,10

0,00
0,00

114,90
817,00
1,40
0,70
33,50
9,50
1,02
210,00

0,53

0,00
0,00
0,00

0,18

0,00
0,00

0,00

0,00

10,10

0,00
0,00

0,00
0,00

114,90
817,00
1,40
0,70
33,50
9,50
1,02
210,00

0,53
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MCA : MELANGE SOURCES DES COGNETS (004002209)

. L (e . Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité dépassement
Paramétres Unité Nb. de Valeur Valeur Valeur
. . . . valeurs mini moy maxi L. .
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
OXYGENE DISSOUS mg/L 1 11,00 11,00 11,00
OXYGENE DISSOUS % SATURATION % 1 104,20 104,20 104,20
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
AMMONIUM (EN NH4) mg/L 4,00 1 0,00 0,00 0,00
NITRITES (EN NO2) mg/L 1 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 100,00 1 0,00 0,00 0,00
PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN
MG(P205)/L) mg(P205)/L 1 0,00 0,00 0,00
PESTICIDES ORGANOCHLORES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
ARSENIC microgramme/L 100,00 1 0,00 0,00 0,00
BORE MG/L mg/L 1,50 1 0,04 0,04 0,04
CADMIUM microgramme/L 5,00 1 0,00 0,00 0,00
FLUORURES MG/L mg/L 1 0,22 0,22 0,22
NICKEL microgramme/L 20,00 1 0,00 0,00 0,00
ANTIMOINE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
SELENIUM microgramme(Se 20,00 1 2,00 2,00 2,00
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
TETRACHLOROETHYLENE-1,1,2,2 microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
$EE§QCHLOROETHYLEN+TRICHLOROETH microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
TRICHLOROETHYLENE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
PESTICIDES DIVERS
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES SULFONYLUREES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
PESTICIDES PYRETHRINOIDES
Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
CHLORE LIBRE mg(ClI2)/L 1 0,00 0,00 0,00
CHLORE TOTAL mg(ClI2)/L 1 0,00 0,00 0,00
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
CHLOROPHENOL-4 microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00

PESTICIDES STROBILURINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRICETONES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZINES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée

PESTICIDES TRIAZOLES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
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MCA : MELANGE SOURCES DES COGNETS (004002209)

Nb. valeurs en

Limites de qualité |Références de qualité dépassement

Nb. de Valeur Valeur Valeur
valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.

Parameétres Unité

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée
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TTP: UV LE PIN-ROUSSET (004002226)

.. L (e s Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 2
Paramétres Unité g a Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH unité pH 6,50 9,00 2 7,50 7,50
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET °f 2 25,10 26,15
TITRE HYDROTIMETRIQUE °f 2 47,06 52,86

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
PTJF!})B(LQ;TE' NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 2 0,00 0,00 0,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 2 8,80 10,30 11,80
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 2 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 2 0,00 0,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
MINERALISATION

CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 2 872,00 898,50 925,00
CHLORURES mg/L 250,00 2 1,80 2,65 3,50
SULFATES mg/L 250,00 2 220,00 240,00 260,00 1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
NITRITES (EN NO2) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 50,00 2 0,00 0,00 0,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(CI2)/L 2 0,00 0,00 0,00

CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 2 0,00 0,00 0,00
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TTP : UV CURBANS (004002228)

.. L (e s Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 2
Paramétres Unité g a Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH unité pH 6,50 9,00 2 7,70 7,70
TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET °f 2 24,95 26,30
TITRE HYDROTIMETRIQUE °f 2 40,89 41,59

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 2 0,00 0,00 0,00
PTJF!})B(LQ;TE' NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 2 0,28 0,43 0,57
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 2 9,30 12,90 16,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 2 0,00 6,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 2 0,00 1,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 2 0,00 0,00
MINERALISATION

CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 2 787,00 823,50 860,00
CHLORURES mg/L 250,00 2 1,10 1,20 1,30
SULFATES mg/L 250,00 2 180,00 185,00 190,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
NITRITES (EN NO2) mg/L 0,10 2 0,00 0,00 0,00
NITRATES (EN NO3) mg/L 50,00 2 0,00 0,27 0,54
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(CI2)/L 2 0,00 0,00 0,00

CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 2 0,00 0,00 0,00
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UDI : CURBANS VILLAGE (004000295)

.. s ces s Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 2
Paramétres Unité g a Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH unité pH 6,50 9,00 3 7,60 7,70

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
'LI'JLIJDIT)B(IE)ITE' NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 3 014 0,21 033
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 3 8,60 15,37 20,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 3 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 3 0,00 0,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
MINERALISATION

CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 3 783,00 792,67 810,00
SULFATES mg/L 250,00 3 180,00 190,00 200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)

ACIDE PERFLUOROBUTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
R RS QE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-DECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODODECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
QSL”F:’(%,\FI’IE&GLEUORODODECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEXANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
PERFLUOROHEXANE SULFONATE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-NONANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-OCTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
R R SNIQVE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
S o QE 0RO TRIDECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO UNDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
A o QE 0RO UNDECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
SOMME DE 20 PFAS microgramme/L 0,10 1 0,00 0,00 0,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(Cl2)/L 3 0,00 0,00 0,00

CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 3 0,00 0,00 0,00
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UDI : QUARTIER LE PIN-ROUSSET (004000296)

.. s ces s Nb. valeurs en
Limites de qualité |Références de qualité 2
Paramétres Unité g a Nb. de Valeur Valeur Valeur dépassement
o . o ) valeurs mini moy maxi L. ;
Mini Maxi Mini Maxi Limites Réf.
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH unité pH 6,50 9,00 3 7,40 7,50

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE ( 0 = EAU INCRUSTANTE /1= LEGEREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'EQUILIBRE / 3 = LEGEREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure a 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et
la limite de qualité de 1 NFU.

ASPECT (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
COULEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
ODEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
SAVEUR (QUALITATIF) 3 0,00 0,00 0,00
'LI'JLIJDIT)B(IE)ITE' NEPHELOMETRIQUE NFU (sur NFU 2,00 3 0,00 0,10 0,21
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

TEMPERATURE DE L'EAU °C 25,00 3 6,10 13,53 19,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

BACT. ET SPORES SULFITO-REDU./100ML n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
BACTERIES COLIFORMES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 22°-68H n/mL 3 0,00 0,00
BACT. AER. REVIVIFIABLES A 36°-44H n/mL 3 0,00 0,00
ENTEROCOQUES /100ML-MS n/(100mL) 0,00 3 0,00 0,00
MINERALISATION

CONDUCTIVITE A 25°C microS/cm 200,00 1100,00 3 846,00 915,00 954,00
SULFATES mg/L 250,00 3 210,00 256,67 280,00 2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

AMMONIUM (EN NH4) mg/L 0,10 3 0,00 0,00 0,00
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)

ACIDE PERFLUOROBUTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
R RS QE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-DECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODODECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
QSL”F:’(%,\FI’IE&GLEUORODODECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROHEXANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
PERFLUOROHEXANE SULFONATE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-NONANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO-OCTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
R R SNIQVE DE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE  microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
S o QE 0RO TRIDECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
ACIDE PERFLUORO UNDECANOIQUE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
A o QE 0RO UNDECANE microgramme/L 1 0,00 0,00 0,00
SOMME DE 20 PFAS microgramme/L 0,10 1 0,00 0,00 0,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

CHLORE LIBRE mg(Cl2)/L 3 0,00 0,00 0,00

CHLORE TOTAL mg(CI2)/L 3 0,00 0,00 0,00
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